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= A'Emtecorp trabalha com uma enorme variedade de didmetros, classes de
"preciséo e materiais de esferas de ago, tais como:

e ESFERAS DE AGO CROMO

ESFERAS DE ACO CARBONO

ESFERAS DE ACO INOX

ESFERAS DE TUNGSTENIO
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Todas com certificado de qualidade 1SO 9001 e ISO/TS 16949:2009, para atender as mais diversas
demandas industriais. O processo de fabricagdo de esferas de agco € composto pelas seguintes etapas:
estampagem, desbaste, tratamento térmico, retifica, lapidagao, inspecao final e embalagem.
Diametros: 1mm a 127mm

Classes de Precisao: AFBMA G10 a G1000 ou DINIaV

Esteras de Aco Garbono -§

As esferas de ago carbono AISI 1010-1060, devido a sua 6tima relagdo custo-beneficio, sdo as mais
utilizadas e as de aplicacbes mais diversificadas no mercado. Elas tem alta dureza superficial e uma boa
resisténcia a esforgo mecéanico, sendo utilizadas em rolamentos de menor giro, rodas e rodizios,
esquadrias, moveis, etc. Para os casos de aplicagfes de minimo esforgo mecanico, como em rodizios
de janelas, trincos, soldas e outras aplicacdes, as esferas de aco carbono podem ser usadas sem
tratamento térmico, o que resulta em custos ainda mais econémicos. As esferas de ago carbono nao

sao resistentes a corrosdo e devem trabalhar lubrificadas.
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Esferas de Ago Inox

Esferas de aco inoxidavel sdo utilizadas em aplicacées que exigem alta resisténcia a corrosao.

Dividem-se basicamente em dois tipos:

e As ligas AlSI 304-316 que sdo de baixa dureza e para baixo esforgo mecanico, sendo mais
resistentes a solugdes organicas e inorganicas, agua, maresia, etc. Sao usadas em valvulas,
pulverizadores, industria alimenticia, quimica e téxtil, aparelhos medicinais entre outros. Estas
esferas de aco inox 304 e 316 sdo levemente atraidas por ima.

e [ as ligas AISI 420-440C que sao de alta dureza e suportam grande esfor¢o mecéanico, sao
resistentes a agua, vapor, alcool, gasolina. Sdo usadas em rolamentos, valvulas, bombas de agua,

ponta de canetas e em outras aplicagdes. Estas esferas de aco inox 420 e 440, assim como as ago

cromo e as de ago carbono, sdo atraidas por ima.
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or "e_[ado o metal mais duro existente na natureza, portanto as Esferas de
580 também chamadas de Esferas de Metal Duro, sdo esferas de extrema dureza, alta

g possuem excelente resisténcia a meios corrosivos.

ngsténio:

. Rolamentos

- Instrumentos de precisao
Industria aeroespacial

Aplicacdes médicas

Industria de petroleo e gas

Manufatura e Usinagem

— Medidas Disponiveis
=l imm-1/16" - 2mm
# " 7" " 7
(7] 3/16" -6mm-1/4" - 5/16 - 3/8
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— Grau de Prec
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e Garacteristicas Técnicas
(= b=
= Dureza: 90,0 /
% Carga de ruptura de compressao: 4600 / 5800 MPa
e T turas d
as emperaturas de exerc
"Icz Condutividade térmica: Temp. ambiente 83,0 W/(m-K)
Rl ] Densidade: Temp. ambh
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Propriedades Mecanicas

59,6

Resisténcia a tracdo  kgf/mm? 126,6 200,4

Elasticidade kgf/mm?

20,741 20,389 19,686 20,389

Densidade

Reducio de area 8,00% 45% 60,00% 10,00%

Tolerancias

0,013

1000 0,101 0,128

Esferas de Cromo, Carbono el

A EMTECORP E LIDER DE MERCADO EM ESFERAS DE AGO!
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	O Tungstênio é considerado o metal mais duro existente na natureza, portanto as Esferas de Tungstênio são também chamadas de Esferas de Metal Duro, são esferas de extrema dureza, alta densidade e possuem excelente resistência a meios corrosivos. Elas têm uma variedade de aplicações em diversas indústrias, devido às propriedades únicas do Tungstênio:
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	Esferas de Tungstênio
	Medidas Disponíveis
	1mm - 1/16” - 2mm - 3/32” - 1/8”  3/16” - 6mm - 1/4” - 5/16” - 3/8” Grau de Precisão G25
	Características Técnicas
	Dureza: 90,0 / 91,5 HRA
	Carga de ruptura de compressão: 4600 / 5800 MPa
	Temperaturas de exercício:  -196 / 500 ºC
	Condutividade térmica: Temp. ambiente 83,0  W/(m·K)
	Densidade:  Temp. ambiente 14,95 g/cm3



